Montageanleitung fiir Sportschalldampfer

Verpackungsinhalt / Packing content
1 Vorschalldampfer / 1 front exhaust
1 Endschalldampfer / 1 rear exhaust

1 Montagesatz / 1 assembly kit 1 =
1 Verbindungsrohr (1,41 55/59kW Modell nicht im Lieferumfang) n .
1 connecting pipe (1,41 55/59kW model not in the scope of supply) gy,
1 Verbindungsrohr (1,61 75kW Modell nicht im Lieferumfang) ]
1 connecting pipe (1.61 75kW model not in the scope of supply) ‘ f
M e ) 1,41 63K
ontage des Sportschalldampfers / Installation of the sport exhaust 161 75KW

O Den serienmaBigen Endschalldampfer mit geeigneten Hilfsmitteln

abstutzen.
Retain the standard exhaust using suitable equipment. 2

O Klemmverbindung zwischen Katalysator und Vorschalldampfer
I6sen. (Abb. 1-2)

Open the cimap connection between catalytic converter and front exhaust. (Fig. 1-2)

O Die Aufhdangungsgummis aushéngen und den serienméfigen Vor- und

Endschalldampfer abnehmen.
Remove the standard exhaust with the rubber supports.

U Den mitgelieferten Zusatzhalter am Sportschalldampfer

montieren. (Abb. 3)
Mount the supplied additional bracket on the sport exhaust. (Fig. 3)

U 1,41 63kW, 1,61 75kW Modell: Das Verbindungsrohr auf das 3}

serienmaRige Rohr aufschieben. (Abb. 4)
1,41 63kW, 1,61 75kW model: Put the connecting pipe on the original tube. (Fig. 4)

L) Den Vorschalldampfer auf das serienmalige Rohre bzw. dem
Verbindungsrohr aufschieben und die Gummiaufhdngungen an den
Befestigungspunkten der Karosserie einhdngen. Den Endschalldampfer mit

dem Vorschalldampfer verbinden. (Abb. 5-6)

Install the front exhaust on the original tube respectively on the connecting pipe and remount the
rubber supports on the fixation points of the car body. Connect the rear exhaust with the front
exhaust. (Fig. 5-6)

[ Kiemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen.
Slightly tighten the clamp- and bolted connections.

U Den Sportschalldampfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen.
Align the sport exhaust and tighten the connections.

) Motor kurz anlassen und den kompletten Sportschalldampfer

auf Dichtheit Gberprtfen.

Samiliche Bauteile auf Funktion und geniigend Freigangigkeit Gberprifen, 5
sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand!

Achten Sie dabei auf einen ausreichend beltfteten Montageraum!!!

Start the engine and test the whole system for leaks.

Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operaltive
condition!

Pay attention that the workplace has adequate ventilation!!

[ Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren

Funktionstiichtigkeit Giberpriifen! Befestigungsschrauben nachziehen!
After 500 km check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten
the bolted connections!
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Installation instruction for sport exhausts 1
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